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Allgemeine Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung

Insektenschutzelemente von trittec

1. Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung beschreibt die Montage, Bedienung und Pflege
lhres Insektenschutzes von trittec. Lesen Sie diese Anleitung auf-
merksam vor der Montage und dem ersten Gebrauch durch. Sie
vermeiden dadurch Verletzungen oder Sachschaden. Bewahren
Sie die Anleitung fir eventuelle spatere Fragen wahrend der ge-
samten Lebensdauer des Produktes an einem geeigneten Ort auf.

Verwenden Sie bei Reparaturen ausschlieRlich Original-Ersatztei-
le von trittec, die Sie im Teofix-Shop erhalten.

Ansprechpartner bei Fragen

Wenn Sie Fragen zur Montage oder Bedienung lhres Insekten-
schutzelementes haben, wenden Sie sich an unser Service-Team:

N.L.V GmbH
Nordring 22
19073 Wittenforden

Mo-Fr 08:00 - 16:00 Uhr

Tel.: 0385 - 636 440 40
Mail: vertrieb@teofix.de

www.teofix.de

Gewahrleistung & Haftung

Bei Nichtbeachtung der Hinweise und Informationen in dieser
Anleitung, bei nicht ordnungsgemafRer Bedienung oder bei Ein-
satz auRerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks besteht
keine Gewahrleistung flir Schaden am Produkt. Die Haftung fiir
Folgeschaden an Sachen, Personen oder Tieren ist ausgeschlos-
sen. Naturlicher Verschleil? ist von der Gewahrleistung ebenfalls
ausgeschlossen.

Mangel oder Beschadigungen, die auf schuldhafte oder un-
sachgemalfe Behandlung oder unsachgemale Montage der
Insektenschutzelemente oder die Nichteinhaltung der Hinweise
und Informationen gem. der jeweiligen Montage- und Bedienungs-
anleitung zurickzufiihren sind, fiihren zum Verlust von Gewahr-
leistungsrechten.

Diese Anleitung wurde mit grof3ter Sorgfalt erstellt. Technische
Anderungen und Weiterentwicklungen sind vorbehalten. Fiir
eventuelle Fehler innerhalb der Anleitung und Folgefehler daraus
ist die Haftung ausgeschlossen.

Gefahren- und Hinweiszeichen

A Warnt vor Verletzungen oder Sachschaden.

[} Kennzeichnet wichtige Hinweise & Informationen.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zum Verwendungszweck

Die trittec Insektenschutzelemente und Lichtschachtabdeckungen
sollen vor dem Eindringen von Insekten und Kleingetier in Haus
oder Wohnung schiitzen. Sie sind insbesondere nicht fiir die
folgenden Verwendungszwecke geeignet:

A\ 'hsektenschutzelemente: stellen keine Absturzsiche-
rung dar. Lehnen oder stiitzen Sie sich nicht gegen oder
auf die Elemente. Sie sind fur derartige Belastungen nicht
ausgelegt. Es besteht Absturzgefahr und Beschadi-
gungsgefahr des Produktes.

A Lichtschachtabdeckungen: Stellen Sie keine metalli-
schen oder spitzen Gegenstande auf oder an |hr Insekten-
schutzelement. Es besteht Absturzgefahr und Beschadi-
gungsgefahr des Produktes.

[} Insektenschutzelemente und Lichtschachtabdeckungen
stellen keinen Einbruchschutz dar.

Stand: 31.01.2023 = Technische Anderungen vorbehalten!
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Sicherheitshinweise zu Montage & Demontage

Montageanleitungen und -hinweise beziehen sich auf vollstandig
aus definierten Teilen des Herstellers in definierten Herstellungs-
verfahren gefertigte Fertigelemente. Bei Abweichungen und
Anderungen jeglicher Art vom Auslieferungszustand besteht keine
Gewahrleistung.

[} Uberpriifen Sie das Produkt unmittelbar nach An-
lieferung anhand des Lieferscheins auf Richtigkeit und
Vollstdndigkeit sowie auf Transportschaden. Bei Abwei-
chungen oder Beschadigungen informieren Sie umgehend
den Lieferanten.

A Offnen Sie die Verpackung vorsichtig, insbesondere wenn
Sie scharfe Instrumente wie Messer oder Schere verwen-
den, damit Sie den Inhalt nicht versehentlich beschadigen.
Es besteht Verletzungsgefahr oder Beschadigungsge-
fahr des Produktes.

[} Sichern Sie unbedingt sofort den am Produkt befestigten
Klarsichtbeutel mit Beschlagen und Befestigungen. Sie
werden flr die Montage |hres Produktes bendétigt und sind
Teil des Lieferumfanges.

A Verpackungsmaterialien, insbesondere Folien, durfen nicht
in die Hande von Kindern gelangen. Es besteht Ersti-
ckungsgefahr. Verwahren Sie Folien an einem sicheren
Platz. Bitte entsorgen Sie Verpackungsmaterialien umwelt-
gerecht.

A Transportieren Sie insbesondere grofe Elemente vorsichtig
und lassen Sie sich gegebenenfalls helfen. Fassen Sie
das verpackte Produkt nur an den AuRenkanten und am
Rahmen an und greifen Sie nicht tber den Rahmen hinaus
auf das Gewebe. Es besteht Verletzungsgefahr oder Be-
schadigungsgefahr des Produktes.

A Lagern Sie das Produkt bis zur Montage senkrecht an
eine ebene Flache gelehnt. Belasten Sie das Produkt und
speziell das verspannte Gewebe nicht, indem Sie sich
oder andere Gegenstande dagegen lehnen. Es besteht
Verletzungsgefahr oder Beschadigungsgefahr des
Produktes.

A Bei Montage von Elementen in der Hohe besteht Ab-
sturzgefahr von Personen oder dem Insektenschutzele-
ment. Sichern Sie den Gefahrenbereich fur den Fall eines
Absturzes des Elementes ab. Es besteht Verletzungs- und
Unfallgefahr durch das Eigengewicht des Produktes.
Benutzen Sie geeignete Aufstiegshilfen, Gerlste und Ab-
sturzsicherungen. Achten Sie auf einen festen Stand und
genlgend Halt.

A\ Lichtschachtabdeckungen dirfen ausschlieBlich auf dem
vorhandenen Gitterrost montiert werden, da das Edel-
stahlgewebe nicht fir Traglasten ausgelegt ist. Es besteht
Absturzgefahr.

[} Lesen Sie die Montageanleitung und die enthaltenen
Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie mit der
Montage beginnen.

A Verwenden Sie stets die in der Montageanleitung empfoh-
lenen Hilfsmittel und Werkzeuge. Wenn Sie Werkzeuge
wie Bohrmaschine, Schraubendreher, Schere o. a. ver-
wenden, besteht Verletzungsgefahr bei unsachgemafer
Benutzung. Beachten Sie daher zusatzlich die Benutzungs-
und Sicherheitshinweise Ihrer Werkzeuge.

[} Achten Sie auf die vollsténdige und korrekte Einhaltung
aller einzelnen Montageschritte und lassen Sie sich ggf.
durch eine zweite Person helfen. Sie vermeiden dadurch
Verletzungen oder Sachschaden.

A Durch unsachgemafRes Anbringen oder Entfernen des
Produktes besteht die Gefahr, dass Personen verletzt
oder das Produkt und angrenzende Teile beschéadigt
werden konnen. Achten Sie beim Ein- und Ausbau auf Ihre
Umgebung oder lassen Sie den Ein- und Ausbau von
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Allgemeine Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung - =1
Insektenschutzelemente von trittec

geschultem Personal ausfiihren. Berticksichtigen Sie die
Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft.

Verwenden Sie nur geeignetes Befestigungsmaterial
passend zu |hrer Einbausituation. Eventuelle Montage-
schwierigkeiten wie Vollwarmeschutz, Fenster-, Tirrahmen
und Bodenbelage sind im Vorfeld der Montage zu klaren.
Lassen Sie sich dazu von geschulten Fachunternehmen fiir
Befestigungstechnik beraten.

Achten Sie bei der Montage von Lichtschachtabdeckungen
darauf, dass kein direkter Kontakt zwischen Gitterrost und
Lichtschachtabdeckung oder deren Befestigung entsteht,
wenn diese aus unterschiedlichen Metallen bestehen. Bei
dauerhaftem Kontakt von Bauteilen aus unterschied-
lichen Metallen besteht Korrosionsgefahr.

Achten Sie darauf, die mitgelieferten Schrauben fest, aber
nicht zu fest anzuziehen. Ansonsten besteht die Gefahr,
dass die Schraubenkopfe abbrechen oder beschadigt
werden.

Bei Montagen in oder auf der Laibung, achten Sie dar-
auf, gentigend Abstand zur Laibungskante zu lassen, um
Beschadigung am Mauerwerk, Rollldden o.3. Einbauten
zu vermeiden und einen sicheren Halt des Insektenschutz-
elementes zu gewahrleisten.

Uberpriifen Sie das Produkt nach beendeter Montage
und vor Inbetriebnahme auf einwandfreie Funktion. Kon-
trollieren Sie die vorgenommenen Einstellungen und die
Festigkeit aller Schraubverbindungen.

Bewahren Sie diese Anleitung wahrend der gesamten
Lebensdauer des Produktes an einem geeigneten Ort fur
eventuelle spatere Fragen auf.

Sicherheitshinweise zur Bedienung

A

Bedienen Sie |hr Element nur an den dafiir vorgesehenen
Bedienelementen wie Griffelemente und -sprossen, um
Beschadigungen des Produkts zu vermeiden.

Durch die hohe Transparenz der Tur- und Fensterelemen-
te werden diese leicht libersehen. Gerade bei groRen Ele-
menten ohne Sprosse ist die Gefahr besonders grof3. Es
besteht Verletzungsgefahr und Beschadigungsgefahr
des Produktes. Weisen Sie alle Bewohner, Gaste und
Kinder auf die Insektenschutzelemente hin und erkléaren
Sie deren Bedienung. Zur zusatzlichen Absicherung nutzen
Sie auch unseren Durchlaufschutz.

Beim Bedienen von beweglichen Teilen des Produkts, d.h.
bei Dreh-, Pendel- und Schieberahmen, ist der Schwenk-
bzw. Schiebebereich von Personen und Gegenstanden
freizuhalten. Es besteht Verletzungsgefahr z.B. durch
Quetschen.

Bei Schaden am Produkt besteht Verletzungsgefahr.
Prifen Sie Ihr Insektenschutzelement daher vor Betatigung
auf erkennbare Schaden. Bei Schaden durfen Sie Ihr
Insektenschutzelement nicht mehr benutzen. Sichern Sie
das Produkt so, dass keine Verletzungsgefahr besteht, und
beauftragen Sie einen autorisierten Fachhandler mit der
Reparatur.

Prifen Sie regelmaRig die Befestigung am Gebaude auf
Festigkeit und Beschadigungen. Korrigieren Sie sie gege-
benenfalls. Es besteht Absturz- und Verletzungsgefahr.

Achten Sie darauf, offene Feuerstellen z.B. Grillgerate,
Feuerschalen nicht in der Nahe lhres Insektenschutzes
aufzustellen. Es besteht Brandgefahr durch Funkenflug.

Mangelnde Benutzung

Bei Drehrahmen und Pendeltiiren mit Magnetbandver-
schluss kann es durch mangelnde Benutzung passieren,
dass die Tur nicht ge6ffnet werden kann. Versuchen Sie

Stand: 31.01.2023 = Technische Anderungen vorbehalten!
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nicht, die Magnetbander gewaltsam zu trennen. Entfernen
Sie die Scharnierstifte aus der Drehtir und 6ffnen Sie die
Tir von der Scharnierseite aus.

ﬂ Um das Zusammenkleben zu verhindern, empfehlen wir,
das Magnetband regelmafRig mit einem Silikonspray einzu-
sprihen.

Bedienung bei Frost und Schnee

A Bei Frost kdnnen aul’en angebrachte Schiebe- und Dreh-
rahmen anfrieren. Wenden Sie keine Gewalt an, dadurch
kann das Produkt beschadigt werden. Wir empfehlen, sol-
che Insektenschutzrahmen uber den Winter auszuhéangen
und gemaR den Lagerempfehlungen trocken zu lagern.

Bedienung bei Wind

Bei Wind missen Insektenschutzrollos eingefahren wer-
den. Es besteht Verletzungs- und Beschadigungsgefahr.

Fiir die Insektenschutzelemente Drehfenster, Drehtiir,
Pendeltiir und Fensterspannrahmen gilt:

Bei Wind sind die Fenster und Tlren des Gebaudes, die
hinter dem Insektenschutzelement liegen, geschlossen zu
halten und die Elemente zu sichern. Es besteht
Verletzungs- und Beschadigungsgefahr.

Haustiere

Lassen Sie Haustiere in der Nahe des Insektenschutzes
nicht unbeaufsichtigt. Es besteht Beschadigungsge-
fahr.

[} Wir empfehlen Ihnen fiir den unteren Bereich von Tiirele-
menten unser Petscreengewebe und/oder die werkseitige
Montage einer Hunde- oder Katzenklappe.

3. Bedienungsanleitung

1.1. Drehfenster (DF)

Drehfenster 6ffnen Sie, indem Sie die Griffsprosse bzw. den Griff
ergreifen und mit leichtem Druck in die Offnungsrichtung bewe-
gen. Zum Schlielen bewegen Sie das Fenster am Griff entgegen
der Offnungsrichtung. Drehfenster haben nur eine Offnungsrich-
tung. Je nach Modell kann das nach aufRen oder nach innen sein.
Offnen Sie den Drehrahmen nicht zu weit.

A Bewegen Sie Drehrahmen gleichmafig und langsam,
stolen Sie sie nicht, um keine Schaden am Produkt oder
Schéaden an Gegenstanden im Bewegungsradius zu ver-
ursachen. Zudem besteht Verletzungsgefahr.

[} Bei Drehrahmen mit Magnetbandverschluss ist ein erhdhter
Kraftaufwand zum Offnen notwendig, um die Haftkraft des
Magneten zu Uberwinden.

A Achten Sie auf die Offnungsrichtung des Drehfensters und
lehnen Sie sich bei gedéffnetem Drehrahmen nicht zu weit
aus dem Fenster. Es besteht Absturzgefahr.

1.2. Drehtiiren (DT)

Drehtiiren 6ffnen Sie, indem Sie die Griffsprosse bzw. den Griff
fassen und mit leichtem Druck in die Offnungsrichtung bewegen.
Beachten Sie, dass es nur eine Offnungsrichtung gibt. Je nach
Modell kann das nach aufen oder nach innen sein. Offnen Sie
den Drehrahmen nicht zu weit.

Drehrahmen ohne TirschlieBer sind mechanisch zu schlieBen.
Dazu bewegen Sie den Drehrahmen am Griff bzw. Griffschale
haltend langsam entgegen der Offnungsrichtung.

A Bewegen Sie Drehrahmen gleichmafig und langsam,
stoRen Sie sie nicht, um keine Schaden am Produkt oder
Schéaden an Gegenstanden im Bewegungsradius zu
verursachen. Zudem besteht Verletzungsgefahr.
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Allgemeine Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung

Insektenschutzelemente von trittec

1.3. Pendeltiiren (PT)

Pendeltiiren 6ffnen nach innen und aufRen. Sie kénnen Ihre Pen-
deltlr 6ffnen, in dem Sie die Griffsprosse bzw. den Griff anfassen
und mit leichtem Druck von sich wegbewegen, wahrend Sie durch
die Tur gehen. Alternativ kdnnen Sie auch das Trittblech mit dem
FuB leicht von sich wegdriicken und gleichzeitig hindurchgehen.

A Achtung die Pendeltir schlie3t selbststandig und schwingt
in beide Richtungen. Achten Sie darauf, dass sich beim
Schlief3en keine Personen, Tiere oder Gegenstande zwi-
schen Pendelfligel und Rahmenprofil befinden. Es besteht
Verletzungsgefahr durch Quetschen.

1.4. Schiebetiiren (ST)

Schiebetiren lassen sich ganz einfach 6ffnen und schlief3en.
Greifen Sie dazu die Griffleiste bzw. die Griffschale und schieben
den Fligel in die gewlinschte Richtung. Verschieben Sie das
Element gleichmaRig mit angemessenem Krafteinsatz entlang der
Flhrungsschiene.

Ein schwungvolles StolRen oder Gewaltanwendung kann zu
Beschadigungen am Produkt fiihren, auerdem besteht
Verletzungsgefahr.

1.5. Rollos (ISR)

Bei Rollos steht das Insektenschutzgewebe durch eine
Federwelle unter Spannung. Bei unsachgeméafer Demon-
tage der Gewebewelle besteht eine deutliche Verletzungs-
gefahr. Lassen Sie deshalb alle Wartungs- und Reparatur-
arbeiten durch geschultes Fachpersonal durchfiihren.

Um das Rollo zu 6ffnen, greifen Sie mit den Fingern in die Griff-
leiste, drlicken sie leicht nach unten, um die Arretierung zu lI6sen
und schieben sie nach oben. Sie kdnnen das Rollo so in jede
Position bringen, die Sie angenehm finden.

Wenn Sie das Rollo schlieRen méchten, schieben Sie die Griff-
leiste wieder nach unten und driicken Sie sie leicht nach unten,
bis sie wieder einrastet.

1.6. Fensterspannrahmen und
Lichtschachtabdeckungen (FSP, KSA und SEF)

Diese Elemente sind fest montiert und daher bedienungsfrei.
Beachten Sie die Informationen zur Pflege und Wartung.

1. Pflege- & Wartungshinweise

1.1. Pflegehinweise fiir Tiir- & Fensterelemente

trittec Insektenschutzelemente unterliegen einer naturlichen
Verschmutzung, da sie ganzjahrig allen Witterungsbedingungen
ausgesetzt sind. Die Gebrauchsfahigkeit, wird dadurch nicht
beeintrachtigt. Die Insektenschutzgitter kénnen in eingehangtem
sowie in ausgehangtem Zustand gesaubert werden. Wir empfeh-
len, regelmaRig eine Reinigung vorzunehmen, mindestens einmal
jahrlich, damit lhr Insektenschutz ansehnlich bleibt.

Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Leitungswasser und fahren
Sie mit sanftem Duck Uber das Gewebe und den Rahmen. So
lassen sich Staub und Riickstande einfach I6sen und aufnehmen.
Bei starkeren Verschmutzungen kénnen Sie mit einer kleinen
Menge Spulmittel im Wasser nachhelfen. Reinigen Sie das Ele-
ment anschlieBend mit klarem Wasser und reiben es mit einem
trockenen, fusselfreien Baumwolltuch trocken.

[} Entfernen Sie regelmaRig Schmutz und Gegensténde aus
den Fuhrungs- und Laufschienen, um eine gute Bedienbar-
keit zu erhalten.

A Entfernen Sie regelmafig Insektenreste vom Gewebe
und achten Sie darauf, dass sich keine Insekten zwischen
Gewebe und Tur- oder Fensterfligel befinden. Sie kénnen
das Gewebe auch vorsichtig absaugen. Wenn Vogel das
Gewebe anpicken besteht Beschadigungsgefahr des
Gewebes.

Stand: 31.01.2023 = Technische Anderungen vorbehalten!
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A Vermeiden Sie Beschadigungen an Rahmen

und Gewebe:

» Arbeiten Sie nicht mit scharfen Reinigungsmitteln, Wach-
sen, Vaseline.

» Benutzen Sie keine Scheuermittel, sie kdnnen die
Oberflache verkratzen.

» Arbeiten Sie nicht mit harten Blirsten oder
scharfkantigen Reinigungshilfen.

1.2. Pflegehinweise fir Fensterspannrahmen

Wenn Sie den Fensterspannrahmen zum Zwecke der Pflege oder
Wartung ein- oder aushangen méchten, beachten Sie die Sicher-
heitshinweise und Arbeitsschritte aus der Montageanleitung lhres
Produktes.

A Sichern Sie den Gefahrenbereich fiir den Fall eines
Absturzes vor dem Ein- bzw. Aushangen in Ober-
geschossen weitraumig ab. Achten Sie auf einen festen
Stand und geniigend Halt. Es besteht Verletzungsgefahr
durch herabfliegende Teile und Absturzgefahr.

1.3. Pflegehinweise fir Lichtschachtabdeckungen

Reinigen Sie die Oberflache regelmaflig mit Wasser und Splil-
mittel. Staub und festgetrocknete Schmutzreste beseitigen Sie
mit einem feuchten Tuch oder einem Hochdruckreiniger. Bei
der Bildung von Flugrost entfernen Sie diesen sofort mit einem
Edelstahlreiniger.

1.4. Wartungshinweise

Berucksichtigen Sie die Einsatzbedingungen und Umweltein-
flisse. Kontrollieren Sie in regelmafigen Abstanden den Zustand
Ihres Elementes auf:

* Schaden am Gewebe und Rahmen
» Festigkeit der Befestigung am Einbauort

Wir empfehlen, diese Sicht- und Funktionstests regelméaBig
durchzufiihren, mindestens alle 6 Monate.

1.5. Reparatur

A Lassen Sie Reparaturen nur von geschultem Fachperso-
nal oder lhrem Fachhandelspartner vor Ort durchfiihren.
UnsachgemalRe Reparaturarbeiten am Produkt kdnnen
Personen verletzen oder das Produkt und angrenzende
Teile beschadigen.

§} Um die Produktqualitit aufrechtzuerhalten, verwenden Sie
immer Original-Ersatzteile von trittec.

4. Demontage

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Montage.

Entsorgen Sie Ihren Insektenschutz am Ende der Gebrauchs-
dauer umweltgerecht.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit
lhrem Insektenschutzprodukt!

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen finden Sie unter www.teofix.de
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7. Montageanleitung Lichtschachtabdeckung | SEF 10 - =1

Lichtschachtabdeckung mit 12 mm Aufkantung TEOFIX
Montage mit Federklappdiibeln auf dem Gitterrost L _I

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung vollstandig durch!
Es gelten die Allgemeinen Sicherheits- und Gefahrenhinweise Seite 2-4!

7.1. Bitte uberpriifen Sie lhr Produkt sofort nach Erhalt auf Vollstandigkeit
und Unversehrtheit!

Ihr Paket enthalt:

1. SECUR - Kellerschachtabdeckung 1x

2. Federklappdubel
Je nach Grél3e und Material der Lichtschachtabdeckung liegt die passende die Anzahl und Gré3e der
Federklappdiibel bei (GréBe M4 x 80 bei Zink und M4 x 100 bei Edelstahl), Bei Standardgré3en,

wie z. B. 1000-1100 x 450 mm liegen 4 Stiick bei 4 x
3. Fugendichtband 1x
4. Kleinst-Insektenschutzgewebe

vormontiert, wenn mitbestellt 1x

5. Abhebesicherung
liegt bei wenn mitbestellt 1x

6. Nachrustset SuperSafe

liegt bei wenn mitbestellt 1x
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Sie benoétigen zusatzlich:

1. Schraubendreher
2. Schere oder Cutter

Stand: 31.01.2023 = Technische Anderungen vorbehalten! Seite 5 von 9 -
SYSTEMPARTNER



7. Montageanleitung Lichtschachtabdeckung | SEF 10 - =1

Lichtschachtabdeckung mit 12 mm Aufkantung TEOFIX
Montage mit Federklappdiibeln auf dem Gitterrost L _I
7.2. Montage

A Bei der Entnahme von Gitterrosten fur die Montage besteht Absturzgefahr. Sichern
Sie den Lichtschacht daher weitrdumig ab, indem Sie ihn gut sichtbar markieren, z. B. mit
Schildern, Absperrgittern oder Absperrband.

A Beschadigungsgefahr! Die Lichtschachtkante muss komplett verdeckt sein. Die SECUR

darf nicht auf dem angrenzenden Belag liegen, wenn es einen Hohenunterschied zwi-
schen Gitterrost bzw. Lichtschachtkante und dem Belag gibt. Dies wiirde zum Verbiegen
lhrer SECUR flihren. Sollte das der Fall sein, missen Sie entweder den Gitterrost anhe-
ben oder den Belag an den entsprechenden Stellen absenken.

Schritt 1 - Fugendichtband anbringen

a) Schneiden Sie sich das Fugendichtband auf die Breite
der Aufkantung zu.

b) Kleben Sie es an dessen obere Riickseite. Es schliel3t
spater an die Hauswand an.

Hinweis!
Das Fugendichtband gleicht maximal 10 mm zur
Hauswand aus.

Schritt 2 - Entnahme des Gitterrostes (nur wenn méglich)

a) Nehmen Sie den Gitterrost aus
dem Kellerschacht.

b) Legen Sie ihn auf eine geeignete
Unterlage.

Am besten eignen sich hier 2
Tapezierblocke. Wichtig ist,
dass Sie gut an beide Seiten
herankommen.

Schritt 3 - Abhebesicherung/Nachriistset SuperSafe Montagevorbereitung (optional)

a) Wenn Sie eine Abhebesicherung mitbestellt haben, montieren Sie jetzt die Sicherungsbiigel
auf dem Gitterrost.

b) Wenn Sie ein Nachriistset SuperSafe bestellt haben, montieren Sie jetzt die Sicherungsbigel
inklusive der Unterlegplatte auf dem Gitterrost.

Nach erfolgter Montage Ihrer Lichtschachtabdeckung im Lichtschacht, fahren Sie mit
der Montage der Abhebesicherung bzw. dem Nachristset fort. Beachten Sie dazu die
Montageanleitungen, die der jeweiligen Sicherung beiliegen.

Stand: 31.01.2023 = Technische Anderungen vorbehalten! Seite 6 von 9 -
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7. Montageanleitung Lichtschachtabdeckung | SEF 10 - =1

Lichtschachtabdeckung mit 12 mm Aufkantung TEOFIX
Montage mit Federklappdiibeln auf dem Gitterrost L _I

Schritt 4 - Montage der Federklappdiibel

a) Bei entnehmbaren Gitterrosten

= Legen Sie die Lichtschachtabdeckung auf den Gitterrost und
richten Sie sie mittig aus.

= Montieren Sie die Federklappdibel, indem Sie die Schrauben aus
den Federdiibeln I6sen und sie durch die daftir
vorgesehenen Locher auf der Oberseite der
SECUR und den Gitterrost stecken.

TT

= Drehen Sie den Federdiibel von unten wieder in die
Federschraube ein. Der Dibel muss so weit aufgedreht
sein, dass noch etwas Spiel zur Gitterrosthdhe besteht.

Ihre vorbereitete SECUR inkl. Gitterrost sollte jetzt so
aussehen.

b) Bei nicht enthnehmbaren Gitterrosten

= Legen Sie die Lichtschachtabdeckung so auf eine geeignete
Unterlage, dass die Trittseite zu lhnen zeigt.

= Losen Sie die Schrauben aus den Feder-
dibeln und stecken Sie sie durch die daflr
vorgesehenen Locher auf der Oberseite der
SECUR.

SYSTEMPARTNER
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Lichtschachtabdeckung mit 12 mm Aufkantung
Montage mit Federklappdiibeln auf dem Gitterrost

= Nun drehen Sie den Federdiibel von unten wieder in

die Federschraube ein.

= Schauen Sie, dass die Fligel soweit aufgedreht sind,
dass noch etwas Spiel zur Gitterrosthéhe besteht.

Ihre vorbereitete SECUR sollte jetzt so aussehen.

Schritt 5 - Montage im Lichtschacht

a) Bei entnehmbaren Gitterrosten

r
TEOFIX

L

» Legen Sie die Lichtschachtabdeckung mit dem untergeschraubten Gitterrost in den Keller-

schacht ein.

= Justieren Sie sie mittig und schieben Sie sie an die Wand.

= Schrauben Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die Federdiibel fest.

Die Abdeckung darf sich nicht durch zu starkes Anziehen der Schrauben

verformen.

Stand: 31.01.2023 = Technische Anderungen vorbehalten!
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7. Montageanleitung Lichtschachtabdeckung | SEF 10 - =1

Lichtschachtabdeckung mit 12 mm Aufkantung TEOFIX
Montage mit Federklappdiibeln auf dem Gitterrost L _I

b) Bei nicht enthehmbaren Gitterrosten
= Justieren Sie sie mittig und schieben Sie sie an die Wand.
= Schrauben Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die Federdiibel fest.

Achten Sie auf eine genaue Ausrichtung. Die SECUR sollte mittig aufliegen und bindig
mit der Wand abschlieRen. Spatere Korrekturen sind nur aus Ihrem Keller heraus maglich,
wenn Sie die Federdubel wieder I6sen und die Federstlicke entnehmen.

= Schrauben Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers die Federdiibel fest.

Die Abdeckung darf sich nicht durch zu starkes Anziehen der Schrauben
verformen.

Schritt 6 - Priifen Sie die korrekte Position und Auflage lhrer Lichtschachtabdeckung.

Weitere Infos zum Produkt unter:
www.teofix.de
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