AufmaBanleitung Schiebetir ST 42.2 - =1

Schiebetiir mit 2-facher Laufschiene 3-seitig & U-Schiene, 2-fliigelig TEOFIX
Bei Montage in der Laibung I_ _I

u ACHTUNG!
Bevor Sie mit dem Aufmald beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollstéandig
durch!

1. Fur das richtige AufmaR legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:

1. Bleistift ° w
2. Messgerat o-mm ,‘/

3. Aufmald- und Bestellblatt

2. AufmaR

Schritt 1

Ermitteln Sie die lichte Breite des Schiebetirelementes, indem Sie die Breite der Laibungsoffnung
auf mehreren Héhen messen. Das kleinste Mal} verwenden Sie als lichtes Malk und tragen es in
das Aufmaliblatt ein.

lichte Breite

== e =

@J [ (:” Horizontalschnitt Holz D

Horizontalschnitt bei Holztiir flichenversetzt
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Schiebetiir mit 2-facher Laufschiene 3-seitig & U-Schiene, 2-fliigelig TEOFIX
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Schritt 2

Nun stellen Sie die lichte Hohe des Schiebetirelementes fest. Dazu messen Sie die Hohe der
Laibungso6ffnung. Tun Sie dies wieder an mehreren Stellen. Die geringste Hohe verwenden Sie als
lichtes MaR und tragen es in ihr Aufmalfblatt ein.

>
lichte Hohe

Auflage Laibung bei
Kunststofftiir flichenversetzt

lichte H6he

lichte Hohe

Auflage Laibung bei

Holztiir flichenversetzt Alutiir flichenbiindig

ﬂ Wichtige Hinweise zum AufmaR

30
25

Bitte beachten Sie, dass in der Laibung
mindestens 30 mm Platz fir den 3-seitigen
Montagerahmen, die untere Laufschiene und
die Schiebeturfliigel vorhanden sein muss.

Platzbedarf oben Platzbedarf unten
trittec -
. M ) EENE
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Schiebetiir mit 2-facher Laufschiene 3-seitig & U-Schiene, 2-fliigelig TEOFIX
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Wenn Sie einen Aulienrolladen haben, priifen Sie auch, ob genug Abstand zum Rollladenkasten
fur die Montage vorhanden ist. Es besteht sonst die Gefahr, dass Sie bei der Montage den
Rollladenkasten anbohren. Dies kann zu Verletzungen oder Beschadigungen flhren. Insbesondere
bei elektrischen Rollladen.

30 30

: Hjj
[ @ 6

Wenn Sie eine Hundeklappe einbauen mdchten und einen
AuBenrollladen haben, beachten Sie dass Ihre Insekten- *\"gmm

87
87

schutztir 3,2 mm tiefer ist als eine Insektenschutziir ohne
Hundeklappe. Bei einem Auf3enrollladen muss der

Abstand zwischen der Elementaul3enkante und dem

Rolladen also mindestens 34 mm betragen. f

N —

Wenn Sie die Schiebetir vor den Rollladen montieren, sollte genug Platz auf der Laibung
vorhanden sein.

Schritt 3

BestellmalBe ermitteln:
Bestellmal Breite = Lichte Offnungsgrofie - 3 mm
Bestellmal Hohe = Lichte OffnungsgréRe - 2 mm

Haben Sie alle MaRe gepriift?
lhre Schiebetiir ist nun ausgemessen.

n ACHTUNG!
Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmalizugaben
passen, missen Sie die Bestellmalie an lhre Einbausituation entsprechend anpassen
und von den errechneten Bestellmalien ihre notwendigen Malde abziehen.
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n ACHTUNG!
StandardmaRig wird der Montagerahmen nicht vorgebohrt und zerlegt geliefert. Dies
liegt an der GroRe des Insektenschutzelementes. Ein Transport konnte zu Schaden am
Insektenschutzelement fihren.

Wir liefern den Montagerahmen gern gegen Mehrpreis auch verpresst.

Auf Wunsch wird mit Aufpreis eine gewebeteilende Sprosse eingebaut.

Diese Sonderwiinsche geben Sie bitte bei lhrer Anfrage bzw. Bestellung unbedingt mit
an.

Weitere Infos zum Produkt unter:
www.teofix.de
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AufmaRblatt

Bitte tragen Sie hier nur die geforderten MaBe fiir ihr Produkt ein.
Die MaBangaben, die wir benétigen, entnehmen Sie bitte der AufmaBanleitung des Produktes.

r
TEOFIX

L

Pos. | Einbauort Produktname MaBe in mm
Lichte Breite: Bestellbreite:
Lichte Hohe: Bestellhohe:
Sprossenmitte: Laufschienenlange:
Ofnungsrichtung: olinks o rechts
Besonderheiten: F.-Maf} oben: F-MaB unten: | R.-MaR:
Pos. | Einbauort Produktname MaRe in mm
Lichte Breite: Bestellbreite:
Lichte Hohe: Bestellhohe:
Sprossenmitte: Laufschienenlénge:
Ofnungsrichtung: olinks  orechts
Besonderheiten: F.-Maf oben: F-MaB unten: | R.-MafR:
Pos. | Einbauort Produktname MaRBe in mm
Lichte Breite: Bestellbreite:
Lichte Hohe: Bestellhohe:
Sprossenmitte: Laufschienenlénge:
Ofnungsrichtung: olinks  orechts
Besonderheiten: F.-MaR oben: F-MaR unten: | R.-Maf:
Pos. | Einbauort Produktname MaRBe in mm
Lichte Breite: Bestellbreite:
Lichte Hohe: Bestellhohe:
Sprossenmitte: Laufschienenlénge:
Ofnungsrichtung: olinks  orechts
Besonderheiten: F.-MaR oben: F-MaR unten: | R.-Maf:
Pos. | Einbauort Produktname MaBe in mm
Lichte Breite: Bestellbreite:
Lichte Hohe: Bestellhohe:
Sprossenmitte: Laufschienenlange:
Ofnungsrichtung: olinks o rechts
Besonderheiten: F.-Maf} oben: F-MaB unten: | R.-MaR:
Pos. | Einbauort Produktname MaBe in mm
Lichte Breite: Bestellbreite:
Lichte Hohe: Bestellhohe:
Sprossenmitte: Laufschienenlange:
Ofnungsrichtung: olinks o rechts
Besonderheiten: F.-Maf} oben: F-MaB unten: | R.-MaR:
trittec [
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